
Grundfos kommer med en forside

FRA TRADITIONEL NIVEAUVIPPE TIL  
INTELLIGENT NIVEAUTRANSMITTER
SLUT MED AT HÅNDTERE BESKIDTE NIVEAUVIPPER

 Minimalt behov for service  
–  Indstilling af start-, stop- og alarmniveau kan foretages oven for brønden

 Kræver ikke meget plads  
– Driftssikker selv ved lille brønddiameter

  Let justering af drifts- og alarmniveauer med simpel menustruktur  
– Større driftssikkerhed, færre driftsstop

Montering af LT trykstyringsmodul i eksisterende tavle  
– Let konfigurering af transmitter via LED-display.

KOMPLET LØSNING
PE-STANDARD PUMPEBRØND  
MED SEG AUTOADAPT

•    Indbygget trykstyring, overvågning og motorværn

•    Knivpumpen SEG AUTOADAPT til sort spildevand

•  AUTOADAPT finder automatisk start- og stopniveau

•   ”Tilslut og pump” – kun et enkelt kabel tilsluttes

•    Installation uden niveauvippe minimerer driftsstop.

Skal din SEG standardpumpe opgraderes fra traditionel niveauvippestyring til intelligent niveaustyringsmodul?
Så ring til Grundfos på 87 50 51 53. Vi har flere løsninger til fordelagtige priser, du kan vælge imellem.

Grundfos-kampagne
Vi gør det enkelt for kloakmesteren!



I samarbejde med Grundfos kører AO 
kampagne på produkter til sort spildevand 
som vist herunder i perioden 1. oktober til 
30. november 2014.

TILBUD v. køb af 10 stk .

16.500,-
SPAR: 18.800,-

GRUNDFOS 600 X 2000 X 50 MM PE-
PUMPEBRØND T/SORT SPILDEVAND 
M/SEG AUTOADAPT
Grundfos 820/600 x 2000 x 50 mm brønd 
med SEG.40.12.E.2.50B AUTOADAPT 
pumpe til sort spildevand. Pumpen skal 
blot tilsluttes netforsyningen.
Vare-nr.: 391385170
Normalpris: 35.300,-

TILBUD v. køb af 10 stk .

10.750,-
SPAR: 11.650,-

GRUNDFOS PUMPE EG.40.12.E.2.50B 
AUTOADAPT MED 10 M KABEL, 400 V
Grundfos SEG AUTOADAPT pumpe til 
sort spildevand har indbygget styring, 
tryksensor og motorbeskyttelse. Pumpen 
skal blot tilsluttes netforsyningen.
Vare-nr.: 391344131
Normalpris: 22.400,-

TILBUD v. køb af 10 stk .

925,-
SPAR: 665,-

GRUNDFOS ALARMBOKS TIL SEG 
AUTOADAPT PUMPER, KOMPLET
Grundfos alarmenhed 230 V med horn og 
lampe til direkte montering med Grundfos 
AUTOADAPT pumper. Niveauafbryder er 
ikke nødvendig.
Vare-nr.: 391349100
Normalpris: 1.590,-

TILBUD v. køb af 10 stk .

7.595,-
SPAR: 8.005,-

GRUNDFOS PUMPE SEG.40.12.2.50B 
STANDARD MED 10 M KABEL, 400 V
Grundfos SEG dykpumpe uden 
niveauvipper til pumpning af sort 
fækalieholdigt spildevand. Pumpen 
kræver ekstern styring.
Vare-nr.: 391342131
Normalpris: 15.600,-

TILBUD v. køb af 10 stk .

2.695,-
SPAR: 1.955,-

GRUNDFOS NIVEAUVIPPESÆT TIL 
LC108 ALARM 391378010, 3 STK.
Grundfos niveauvippesæt til SEG 
standardpumper består af 3 niveauvipper 
til stop/start/alarm, 10 m kabel og 
monteringsbeslag.
Vare-nr.: 391371602
Normalpris: 4.650,-

TILBUD v. køb af 10 stk .

4.095,-
SPAR: 2.985,-

GRUNDFOS STYRING MED ALARM 
LC108 TIL NIVEAUVIPPER
Grundfos LC108-styringen er til 1 SEG 
standardpumpe med direkte start. 3 x 400 V. 
Bruges sammen med niveauvippesæt  
(3 stk.).
Vare-nr.: 391378010
Normalpris: 7.080,-

TILBUD v. køb af 10 stk .

2.750,-
SPAR: 2.140,-

GRUNDFOS NIVEAUTRANSMITTER 
TIL LC108 + LT200 391378020
Grundfos niveautransmitter til SEG 
standardpumper leveres med 10 m kabel 
og monteringsbeslag. Niveauvipper er 
ikke nødvendige.
Vare-nr.: 391371930
Normalpris: 4.890,-

TILBUD v. køb af 10 stk .

6.395,-
SPAR: 5.205,-

GRUNDFOS STYRING MED 
ALARM LC108 + LT200 TIL 
NIVEAUTRANSMITTER
Grundfos LC108/LT200-styringen er 
til 1 SEG standardpumpe med direkte 
start. 3 x 400 V. Bruges sammen med 
niveautransmitter.
Vare-nr.: 391378020
Normalpris: 11.600,-

I samarbejde med Grundfos kører AO kampagne på produkter 
til sort spildevand som vist herunder i perioden 1. oktober til 
30. november 2014.


